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INDEKS 

 
 
 
 

POJEDYNCZE KOĞA S  Strony 4-5 

WERSJA ADAPTOR S  Strony 6-7 

WERSJA SPRING  Strony 8-9 

WERSJA HEAVY  Strony 10-11 

WERSJA GROUND  Strony 12-13 

PODWÓJNA KABINA  Strony 14-15 

WERSJA LARGE  Strony 16-17 

WERSJA LARGE (PODWÓJNA 

KABINA) 

 
Strony 18-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Uwaga: Podane zostağy przykğadowe wymiary oraz wagi. Za dopeğnienie wymagaŒ prawnych odpowiedzialne pozostajŃ firmy 
zabudowujŃce pojazd. Isuzu nie ponosi odpowiedzialnoŜci za jakiekolwiek informacje kt·re zawierajŃ niezgodne dane opisy lub 

ilustracje. 
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 M21 

   Pojedyncze Koğa S 
 

Wymiary (mm) 

 

MODEL M21 SINGLE S E 

F Rozstaw osi 2500 

WYMIARY POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

OAL DğugoŜĺ cağkowita 4760 

FOH Zwis przedni 1100 

ROH Zwis tylny 1160 

Lac SzerokoŜĺ ramy 700 

EH WysokoŜĺ ramy (bez obciŃŨenia) 715 

HH PrzeŜwit minimalny 180 

OW SzerokoŜĺ kabiny (3) 1815 

OH WysokoŜĺ podwozia z kabinŃ (bez obciŃŨenia) 2145 

BW SzerokoŜĺ podwozia 1645 

AW Rozstaw k·ğ przednich 1400 

CW Rozstaw k·ğ tylnych 1395 

WYMIARY POJAZDU Z ZABUDOWł 

CA C/L DğugoŜĺ od osi przedniej do poczŃtku zabudowy 650 

12,1 Maksymalny zwis tylny 1465 

W (2) Minimalna dğugoŜĺ zabudowy  3010 

W (2) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (2)  3315 

W (1) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (1)  3350 

5,1 Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ C.O.C. (2) 5065 

6,1 Maksymalna szerokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (4) 2275 

7,1 Maksymalna wysokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ 4000 

Dia średnica zawracania (m) (6) 9,2 

Lmc Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (1) 5100 

Lamc Maksymalna szerokoŜĺ zabudowy 2275 

WAGI POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

16,1 Dopuszczalna masa cağkowita (DMC) 3500 

16,4 Dopuszczalna masa cağkowita zestawu 
(drogowego) (GCW) 

7000 

14 Masa pojazdu gotowego do drogi (5) 1805 

CT ĞadownoŜĺ 1695 

14,1 Masa na osiach (prz·d/tyğ) 1352/453 

WAGI POJAZDU Z ZABUDOWł 

15 Min. masa pojazdu z zabudowŃ (wraz z kierowcŃ) 2030 

15,1 Min. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 1350/680 

16,2 Max. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 1900/2000 

18,3 Max. masa przyczepy z hamulcem 3500 

18,4 Max. masa przyczepy bez hamulca 750 

19 Max. obciŃŨenie haka holowniczego 140 

1. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie ( wymiary te mogŃ ulec zmianie w zaleŨnoŜci od modyfikacji 
podwozia, prosimy o kontakt z biurem technicznym). 

2. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie (wymiary zadeklarowane w C.O.C. bez modyfikacji podwozia). 

3. Z wyğŃczeniem kierunkowskaz·w I lusterek wstecznym zewnňtrznych. 

4. SzerokoŜĺ ze Ŝredniej dğugoŜci ramieniem lusterka wstecznego 1945 / 2120; opcjonalnie z krótszym ramieniem: 1815/1945 ï bŃdŦ dğuŨszym: 2120/2275 

5. Masa wğasna pojazdu uwzglňdnia r·wnieŨ koğo zapasowe, peğen zbiornik paliwa, uŜrednionŃ wagň kierowcy (75 kg). Opcjonalnie skrzynia NEES II zwiňkszajŃca masň wğasnŃ. 

6. średnica zawracania od krawňŨnika do krawňŨnika 
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 3.5 t  

   Pojedyncze Koğa S 
 

Rozstaw osi (mm) E 2500 

  ú 24.900,00 Bez podatku VAT 

Wariant 
Zautomatyzowana skrzynia biegów NEES II z konwerterem momentu 
obrotowego. 
*Proszň pytaĺ o dostňpnoŜĺ 

  
   

WyposaŨenie standardowe   
ï EGR - DPD - LNT  
ï Elektrycznie sterowane szyby 
ï Sygnalizacja biegu wstecznego 
ï Amortyzacja fotela kierowcy 
ï Radio z USB 

ï Immobiliser 
ï Centralny zamek z pilotem 
ï Regulacja kierownicy  

(pochylenia oraz wysokoŜci) 

ï Poziomowanie Ŝwiateğ 
ï Lampy przeciwmgielne (prz·d/tyğ) 
ï światğa jazdy dziennej 
ï Koğo zapasowe 
ï Uchwyt na kubki (Kierowca/PasaŨer.) 
ï Osğony przeciwsğoneczne 

(Kierowca/PasaŨer.) 
   

WyposaŨenie dodatkowe Klimatyzacja 
Radio 2 DIN z GPS 

  
 
   

Silnik ISUZU RZ4EE6C Diesel, 4 cylindry 16 zaworów, common-rail z wtryskiem 
bezpoŜrednim, intercooler z turbosprňŨarkŃ o zmiennej geometrii. 
PojemnoŜĺ:    1898 cm3   
Moc:                  90 kW (123 KM) @ 3.200 rpm  
Moment obrotowy:   320 Nm @ 1.500-2.700 rpm 
Poziom emisji spalin:   EURO 6b-1 (715/2007*2017/1347Y) 
System oczyszczania spalin:  EGR - LNT - DPD 

 

   

Zbiornik paliwa Diesel   57 ǎ  

  

Systemy bezpieczeŒstwa ABS z BAS (Asystent ukğadu hamulcowego) 
ESC ï Elektroniczna stabilizacja toru jazdy z ASR  
SRS poduszka powietrzna kierowcy 

 

  

Skrzynia biegów ISUZU MVC6W:  4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 

Bieg wsteczny:   4.597 
PrzeğoŨenie:                4.777 (43/9) 

 

 
ISUZU MYY6E:  5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 

Bieg wsteczny:   5.701 
PrzeğoŨenie:                4.300 (43/10) 

     

Typ skrzyni biegów Manualna - MVC6W Automatyczna NEES II - MYY6E 

  

Wymiary ramy SzerokoŜĺ: 50 mm, WysokoŜĺ: 180 mm, GruboŜĺ: 4 mm  
  

IloŜĺ miejsc 3 
  

Opony 205/75 R16C tylne koğa pojedyncze 
  

Hamulce System hydrauliczny ze wspomaganiem hamowania. 
Przód: tarcze wentylowane. Tyğ: hamulce bňbnowe.  
Mechaniczny hamulec rňczny na wale napňdowym za skrzyniŃ bieg·w.  
Typ hamulca: ABS sterowany hydraulicznie ze wspomaganiem rozdziağu 
hamowania zgodny z normami CEE. 

 

  

Rozmiar hamulców Przód: ű265 x 35 mm Tyğ: ű290 x 75 mm 
  
  

Zawieszenie Przód: niezaleŨne zawieszenie sprňŨynowe z podw·jnym wahaczem. 
Tyğ: p·ğ eliptyczne resory ze stali stopowej.  

  

OŜ tylna ű220 mm LIGHT DUTY 
  

Ukğad elektryczny 12V, rozrusznik  90A, Manualna skrzynia biegów: 1 akumulator 70Ah 
Automatyczna skrzynia biegów: 2 akumulatory 70 Ah  

 



Uwaga: Podane zostağy przykğadowe wymiary oraz wagi. Za dopeğnienie wymagaŒ prawnych odpowiedzialne pozostajŃ firmy 
zabudowujŃce pojazd. Isuzu nie ponosi odpowiedzialnoŜci za jakiekolwiek informacje kt·re zawierajŃ niezgodne dane opisy lub 

ilustracje. 
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 M21 

   ADAPTOR S 
 

Wymiary (mm) 

 

MODEL M21 ADAPTOR S E F H 
H 

Koğo 16" 

F Rozstaw osi 2500 2760 3360 3360 

WYMIARY POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

OAL DğugoŜĺ cağkowita 4780 5295 6015 

FOH Zwis przedni 1100 

ROH Zwis tylny 1180 1435 1555 

Lac SzerokoŜĺ ramy 700 

EH WysokoŜĺ ramy (bez obciŃŨenia) 705 715 

HH PrzeŜwit minimalny 160 180 

OW SzerokoŜĺ kabiny (3) 1815 

OH WysokoŜĺ podwozia z kabinŃ (bez obciŃŨenia) 2125 2135 2160 

BW SzerokoŜĺ podwozia 1860 

AW Rozstaw k·ğ przednich 1400 

CW Rozstaw k·ğ tylnych 1425 

WYMIARY POJAZDU Z ZABUDOWł 

CA C/L DğugoŜĺ od osi przedniej do poczŃtku zabudowy 650 

12,1 Maksymalny zwis tylny 1465 1720 1790 

W (2) Minimalna dğugoŜĺ zabudowy  3030 3545 4265 

W (2) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (2)  3315 3830 4500 

W (1) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (1)  3450 3900 4890 

5,1 Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ C.O.C. (2) 5065 5580 6250 

6,1 Maksymalna szerokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (4) 2275 

7,1 Maksymalna wysokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ 4000 

Dia średnica zawracania (m) (6) 9,2 10 11,9 

Lmc Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (1) 5200 5650 6640 

Lamc Maksymalna szerokoŜĺ zabudowy 2275 

WAGI POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

16,1 Dopuszczalna masa cağkowita (DMC) 3500 

16,4 Dopuszczalna masa cağkowita zestawu 
(drogowego) (GCW) 

7000 

14 Masa pojazdu gotowego do drogi (5) 1865 1875 1905 1955 

CT ĞadownoŜĺ 1635 1625 1595 1545 

14,1 Masa na osiach (prz·d/tyğ) 1375/490 1347/528 1361/544 1385/570 

WAGI POJAZDU Z ZABUDOWł 

15 Min. masa pojazdu z zabudowŃ (wraz z kierowcŃ) 2065 2120 2195 2225 

15,1 Min. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 1280/785 1315/805 1355/840 1370/855 

16,2 Max. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 1900/2200 2100/2435 

18,3 Max. masa przyczepy z hamulcem 3500 

18,4 Max. masa przyczepy bez hamulca 750 

19 Max. obciŃŨenie haka holowniczego 140 

1. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie ( wymiary te mogŃ ulec zmianie w zaleŨnoŜci od modyfikacji 
podwozia, prosimy o kontakt z biurem technicznym). 

2. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie (wymiary zadeklarowane w C.O.C. bez modyfikacji podwozia). 

3. Z wyğŃczeniem kierunkowskaz·w I lusterek wstecznym zewnňtrznych. 

4. SzerokoŜĺ ze Ŝredniej dğugoŜci ramieniem lusterka wstecznego 1945 / 2120; opcjonalnie z krótszym ramieniem: 1815/1945 ï bŃdŦ dğuŨszym: 2120/2275 

5. Masa wğasna pojazdu uwzglňdnia r·wnieŨ koğo zapasowe, peğen zbiornik paliwa, uŜrednionŃ wagň kierowcy (75 kg). Opcjonalnie skrzynia NEES II zwiňkszajŃca masň wğasnŃ. 

6. średnica zawracania od krawňŨnika do krawňŨnika 
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 3.5 t  

   ADAPTOR S 
 

Rozstawy osi (mm) E 2500 - F 2760 - H 3350 

  ú 25.950,00 Bez podatku VAT 

Wariant 
Zautomatyzowana skrzynia biegów NEES II z konwerterem momentu 
obrotowego (dostňpna tylko dla rozstawu osi F/H) 
*Proszň pytaĺ o dostňpnoŜĺ 

   

WyposaŨenie standardowe   
ï EGR - DPD - LNT  
ï Elektrycznie sterowane szyby 
ï Sygnalizacja biegu wstecznego 
ï Amortyzacja fotela kierowcy 
ï Radio z USB 

ï Immobiliser 
ï Centralny zamek z pilotem 
ï Regulacja kierownicy  

(pochylenia oraz wysokoŜci) 

ï Poziomowanie Ŝwiateğ 
ï Lampy przeciwmgielne (prz·d/tyğ) 
ï światğa jazdy dziennej 
ï Koğo zapasowe 
ï Uchwyt na kubki (Kierowca/PasaŨer.) 
ï Osğony przeciwsğoneczne 
(Kierowca/PasaŨer.) 

   

WyposaŨenie dodatkowe Klimatyzacja  
Radio 2 DIN z GPS 

  
 

Silnik ISUZU RZ4EE6C Diesel, 4 cylindry 16 zaworów, common-rail z wtryskiem 
bezpoŜrednim, intercooler z turbosprňŨarkŃ o zmiennej geometrii. 
PojemnoŜĺ:    1898 cm3   
Moc:                  90 kW (123 KM) @ 3.200 rpm  
Moment obrotowy:   320 Nm @ 1.500-2.700 rpm 
Poziom emisji spalin:   EURO 6b-1 (715/2007*2017/1347Y) 
System oczyszczania spalin:  EGR - LNT - DPD 

 

   

Zbiornik paliwa Diesel   70 ǎ  

  

Systemy bezpieczeŒstwa ABS z BAS (Asystent ukğadu hamulcowego) 

ESC ï Elektroniczna stabilizacja toru jazdy z ASR  
SRS poduszka powietrzna kierowcy 

 

  

Skrzynia biegów ISUZU MVC6W:  4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 

Bieg wsteczny:   4.597 
PrzeğoŨenie:                4.555 (41/9) za wyjŃtkiem H Koğo 16" 
PrzeğoŨenie:                4.777 (43/9) H Koğo 16" 

 

 

ISUZU MYY6E:  5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 

Bieg wsteczny:   5.701 
PrzeğoŨenie:                4.100 (41/10) za wyjŃtkiem H Koğo 16" 
PrzeğoŨenie:                4.300 (43/10) H Koğo 16" 

  

Typ skrzyni biegów Manualna - MVC6W Automatyczna NEES II - MYY6E 

  

Wymiary ramy SzerokoŜĺ: 50 mm, WysokoŜĺ: 180 mm, GruboŜĺ: 4 mm  
  

IloŜĺ miejsc 3 
  

Opony 205/70 R15C  205/75 R16C (H Koğo 16") 

 Tylne koğa podw·jne Tylne koğa podw·jne 
  

Hamulce System hydrauliczny ze wspomaganiem hamowania. 
Prz·d / Tyğ: wentylowane tarcze hamulcowe 
Dwuobwodowy system ABS zgodny z normami CEE. 
Mechaniczny hamulec rňczny na wale napňdowym. 

 

  

Rozmiar hamulców Przód: ű265 x 35 mm 
Tyğ: ű275 x 30 mm 

 Przód: ű293 x 40 mm (H Koğo 16") 
  

Zawieszenie Przód: niezaleŨne zawieszenie sprňŨynowe z podw·jnym wahaczem. 
Tyğ: p·ğ eliptyczne resory ze stali stopowej.  

  

OŜ tylna ű220 mm LIGHT DUTY 
  

Ukğad elektryczny 12V, rozrusznik  90A, Manualna skrzynia biegów: 1 akumulator 70Ah 
Automatyczna skrzynia biegów: 2 akumulatory 70 Ah  



Uwaga: Podane zostağy przykğadowe wymiary oraz wagi. Za dopeğnienie wymagaŒ prawnych odpowiedzialne pozostajŃ firmy 
zabudowujŃce pojazd. Isuzu nie ponosi odpowiedzialnoŜci za jakiekolwiek informacje kt·re zawierajŃ niezgodne dane opisy lub 

ilustracje. 
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 M21 
   SPRING 

 
Wymiary (mm) 

 

MODEL M21 SPRING E F H 

F Rozstaw osi 2480 2750 3350 

WYMIARY POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

OAL DğugoŜĺ cağkowita 4780 5295 6015 

FOH Zwis przedni 1110 

ROH Zwis tylny 1190 1435 1555 

Lac SzerokoŜĺ ramy 700 

EH WysokoŜĺ ramy (bez obciŃŨenia) 730 720 

HH PrzeŜwit minimalny 190 

OW SzerokoŜĺ kabiny (3) 1815 

OH WysokoŜĺ podwozia z kabinŃ (bez obciŃŨenia) 2150 2160 

BW SzerokoŜĺ podwozia 1860 

AW Rozstaw k·ğ przednich 1475 

CW Rozstaw k·ğ tylnych 1425 

WYMIARY POJAZDU Z ZABUDOWł 

CA C/L DğugoŜĺ od osi przedniej do poczŃtku zabudowy 650 

12,1 Maksymalny zwis tylny 1475 1720 1790 

W (2) Minimalna dğugoŜĺ zabudowy  3020 3535 4255 

W (2) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (2)  3305 3820 4490 

W (1) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (1)  3430 3900 4870 

5,1 Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ C.O.C. (2) 5065 5580 6250 

6,1 Maksymalna szerokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (4) 2275 

7,1 Maksymalna wysokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ 4000 

Dia średnica zawracania (m) (6) 10,3 11,3 13,5 

Lmc Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (1) 5190 5660 6630 

Lamc Maksymalna szerokoŜĺ zabudowy 2275 

WAGI POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

16,1 Dopuszczalna masa cağkowita (DMC) 3500 

16,4 Dopuszczalna masa cağkowita zestawu 
(drogowego) (GCW) 

7000 

14 Masa pojazdu gotowego do drogi (5) 1945 1955 1995 

CT ĞadownoŜĺ 1555 1545 1505 

14,1 Masa na osiach (prz·d/tyğ) 1435/510 1399/556 1420/575 

WAGI POJAZDU Z ZABUDOWł 

15 Min. masa pojazdu z zabudowŃ (wraz z kierowcŃ) 2125 2180 2255 

15,1 Min. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 1310/815 1345/835 1390/865 

16,2 Max. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 2100/2435 

18,3 Max. masa przyczepy z hamulcem 3500 

18,4 Max. masa przyczepy bez hamulca 750 

19 Max. obciŃŨenie haka holowniczego 140 

1. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie ( wymiary te mogŃ ulec zmianie w zaleŨnoŜci od modyfikacji 
podwozia, prosimy o kontakt z biurem technicznym). 

2. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie (wymiary zadeklarowane w C.O.C. bez modyfikacji podwozia). 

3. Z wyğŃczeniem kierunkowskaz·w I lusterek wstecznym zewnňtrznych. 

4. SzerokoŜĺ ze Ŝredniej dğugoŜci ramieniem lusterka wstecznego 1945 / 2120; opcjonalnie z kr·tszym ramieniem: 1815/1945 ï bŃdŦ dğuŨszym: 2120/2275 

5. Masa wğasna pojazdu uwzglňdnia r·wnieŨ koğo zapasowe, peğen zbiornik paliwa, uŜrednionŃ wagň kierowcy (75 kg). Opcjonalnie skrzynia NEES II zwiňkszajŃca masň wğasnŃ. 

6. średnica zawracania od krawňŨnika do krawňŨnika 
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 3.5 t  

   SPRING 
 

Rozstawy osi (mm) E 2480 - F 2750 - H 3350 

  ú 25.200,00 Bez podatku VAT 

Wariant 
Zautomatyzowana skrzynia biegów NEES II z konwerterem momentu 
obrotowego (dostňpna tylko dla rozstawu osi F/H) 
*Proszň pytaĺ o dostňpnoŜĺ 

  

WyposaŨenie standardowe   
ï EGR - DPD - LNT  
ï Elektrycznie sterowane szyby 
ï Sygnalizacja biegu wstecznego 
ï Amortyzacja fotela kierowcy 
ï Radio z USB 

ï Immobiliser 
ï Centralny zamek z pilotem 
ï Regulacja kierownicy  
(pochylenia oraz wysokoŜci) 

ï Poziomowanie Ŝwiateğ 
ï Lampy przeciwmgielne (prz·d/tyğ) 
ï światğa jazdy dziennej 
ï Koğo zapasowe 
ï Uchwyt na kubki (Kierowca/PasaŨer.) 
ï Osğony przeciwsğoneczne 
(Kierowca/PasaŨer.) 

   

WyposaŨenie dodatkowe Klimatyzacja  
Radio 2 DIN z GPS 

  
 
   

Silnik ISUZU RZ4EE6C Diesel, 4 cylindry 16 zaworów, common-rail z wtryskiem 
bezpoŜrednim, intercooler z turbosprňŨarkŃ o zmiennej geometrii. 
PojemnoŜĺ:    1898 cm3   
Moc:                  90 kW (123 KM) @ 3.200 rpm  
Moment obrotowy:   320 Nm @ 1.500-2.700 rpm 
Poziom emisji spalin:   EURO 6b-1 (715/2007*2017/1347Y) 
System oczyszczania spalin:  EGR - LNT - DPD 

 

   

Zbiornik paliwa Diesel   70 ǎ  

  

Systemy bezpieczeŒstwa ABS z BAS (Asystent ukğadu hamulcowego) 

ESC ï Elektroniczna stabilizacja toru jazdy z ASR  
SRS poduszka powietrzna kierowcy 

 

  

Skrzynia biegów ISUZU MVC6W:  4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 

Bieg wsteczny:   4.597 
PrzeğoŨenie:                4.777 (43/9) 

 

 
ISUZU MYY6E:  5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 

Bieg wsteczny:   5.701 
PrzeğoŨenie:                4.300 (43/10) 

  

Typ skrzyni biegów Manualna - MVC6W Automatyczna NEES II - MYY6E 

  

Wymiary ramy SzerokoŜĺ: 65 mm, WysokoŜĺ: 180 mm, GruboŜĺ: 4 mm  
  

IloŜĺ miejsc 3 
  

Opony 205/75 R16C tylne koğa podw·jne 
  

Hamulce System hydrauliczny ze wspomaganiem hamowania. 
Prz·d / Tyğ: wentylowane tarcze hamulcowe 
Dwuobwodowy system ABS zgodny z normami CEE. 
Mechaniczny hamulec rňczny na wale napňdowym. 

 

  

Rozmiar hamulców Przód: ű293 x 40 mm Tyğ: ű275 x 30 mm 
  
  

Zawieszenie Prz·d: oŜ sztywna z p·ğeliptycznymi resorami ze stali stopowej 
Tyğ: p·ğ eliptyczne resory ze stali stopowej.  

  

OŜ tylna ű220 mm LIGHT DUTY 
  

Ukğad elektryczny 12V, rozrusznik  90A, Manualna skrzynia biegów: 1 akumulator 70Ah 
Automatyczna skrzynia biegów: 2 akumulatory 70 Ah  

 

  



Uwaga: Podane zostağy przykğadowe wymiary oraz wagi. Za dopeğnienie wymagaŒ prawnych odpowiedzialne pozostajŃ firmy 
zabudowujŃce pojazd. Isuzu nie ponosi odpowiedzialnoŜci za jakiekolwiek informacje kt·re zawierajŃ niezgodne dane opisy lub 

ilustracje. 
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 M21 

   HEAVY 
 

Wymiary (mm) 

 

MODEL M21 HEAVY E 

F Rozstaw osi 2480 

WYMIARY POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

OAL DğugoŜĺ cağkowita 4780 

FOH Zwis przedni 1110 

ROH Zwis tylny 1190 

Lac SzerokoŜĺ ramy 700 

EH WysokoŜĺ ramy (bez obciŃŨenia) 730 

HH PrzeŜwit minimalny 190 

OW SzerokoŜĺ kabiny (3) 1815 

OH WysokoŜĺ podwozia z kabinŃ (bez obciŃŨenia) 2150 

BW SzerokoŜĺ podwozia 1860 

AW Rozstaw k·ğ przednich 1475 

CW Rozstaw k·ğ tylnych 1425 

WYMIARY POJAZDU Z ZABUDOWł 

CA C/L DğugoŜĺ od osi przedniej do poczŃtku zabudowy 650 

12,1 Maksymalny zwis tylny 1475 

W (2) Minimalna dğugoŜĺ zabudowy  3020 

W (2) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (2)  3305 

W (1) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (1)  3430 

5,1 Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ C.O.C. (2) 5065 

6,1 Maksymalna szerokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (4) 2275 

7,1 Maksymalna wysokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ 4000 

Dia średnica zawracania (m) (6) 10,3 

Lmc Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (1) 5190 

Lamc Maksymalna szerokoŜĺ zabudowy 2275 

WAGI POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

16,1 Dopuszczalna masa cağkowita (DMC) 3500 

16,4 Dopuszczalna masa cağkowita zestawu 
(drogowego) (GCW) 

7000 

14 Masa pojazdu gotowego do drogi (5) 1980 

CT ĞadownoŜĺ 1520 

14,1 Masa na osiach (prz·d/tyğ) 1436/544 

WAGI POJAZDU Z ZABUDOWł 

15 Min. masa pojazdu z zabudowŃ (wraz z kierowcŃ) 2125 

15,1 Min. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 1310/815 

16,2 Max. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 2100/2435 

18,3 Max. masa przyczepy z hamulcem 3500 

18,4 Max. masa przyczepy bez hamulca 750 

19 Max. obciŃŨenie haka holowniczego 140 

1. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie ( wymiary te mogŃ ulec zmianie w zaleŨnoŜci od modyfikacji 
podwozia, prosimy o kontakt z biurem technicznym). 

2. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie (wymiary zadeklarowane w C.O.C. bez modyfikacji podwozia). 

3. Z wyğŃczeniem kierunkowskaz·w I lusterek wstecznym zewnňtrznych. 

4. SzerokoŜĺ ze Ŝredniej dğugoŜci ramieniem lusterka wstecznego 1945 / 2120; opcjonalnie z kr·tszym ramieniem: 1815/1945 ï bŃdŦ dğuŨszym: 2120/2275 

5. Masa wğasna pojazdu uwzglňdnia r·wnieŨ koğo zapasowe, peğen zbiornik paliwa, uŜrednionŃ wagň kierowcy (75 kg). Opcjonalnie skrzynia NEES II zwiňkszajŃca masň wğasnŃ. 

6. średnica zawracania od krawňŨnika do krawňŨnika 
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 3.5 t  

   HEAVY 
 

Rozstaw osi (mm) E 2480 

ú 25.620,00 Bez podatku VAT 

Wariant 
Zautomatyzowana skrzynia biegów NEES II z konwerterem momentu obr. 

Kierownica po prawej stronie*  
*proszň pytaĺ o dostňpnoŜĺ 

 

  

WyposaŨenie standardowe   
ï EGR - DPD - LNT  
ï Elektrycznie sterowane szyby 
ï Sygnalizacja biegu wstecznego 
ï Amortyzacja fotela kierowcy 
ï Radio z USB 

ï Immobiliser 
ï Centralny zamek z pilotem 
ï Regulacja kierownicy  
(pochylenia oraz wysokoŜci) 

ï Poziomowanie Ŝwiateğ 
ï Lampy przeciwmgielne 
(prz·d/tyğ) 
ï światğa jazdy dziennej 
ï Koğo zapasowe 
ï Uchwyt na kubki 
(Kierowca/PasaŨer.) 
ï Osğony przeciwsğoneczne 
(Kierowca/PasaŨer.) 

   

WyposaŨenie dodatkowe Klimatyzacja  
Radio 2 DIN z GPS 

  
 
   

Silnik ISUZU RZ4EE6C Diesel, 4 cylindry 16 zaworów, common-rail z wtryskiem 
bezpoŜrednim, intercooler z turbosprňŨarkŃ o zmiennej geometrii. 
PojemnoŜĺ:    1898 cm3   
Moc:                  90 kW (123 KM) @ 3.200 rpm  
Moment obrotowy:   320 Nm @ 1.500-2.700 rpm 
Poziom emisji spalin:   EURO 6b-1 (715/2007*2017/1347Y) 
System oczyszczania spalin:  EGR - LNT - DPD 

 

   

Zbiornik paliwa Diesel   57 ǎ  

  

Systemy bezpieczeŒstwa ABS z BAS (Asystent ukğadu hamulcowego) 

ESC ï Elektroniczna stabilizacja toru jazdy z ASR  
SRS poduszka powietrzna kierowcy 

 

  

Skrzynia biegów ISUZU MVC6W:  4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 

Bieg wsteczny:   4.597 
PrzeğoŨenie:                4.777 (43/9) 

 

 
ISUZU MYY6E:  5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 

Bieg wsteczny:   5.701 
PrzeğoŨenie:                4.300 (43/10) 

  

Typ skrzyni biegów Manualna - MVC6W 
Automatyczna NEES II - 

MYY6E 

  

Wymiary ramy SzerokoŜĺ: 65 mm, WysokoŜĺ: 180 mm, GruboŜĺ: 4 mm  
  

IloŜĺ miejsc 3 
  

Opony 205/75 R16C tylne koğa podw·jne 
  

Hamulce System hydrauliczny ze wspomaganiem hamowania. 
Prz·d / Tyğ: wentylowane tarcze hamulcowe 
Dwuobwodowy system ABS zgodny z normami CEE. 
Mechaniczny hamulec rňczny na wale napňdowym. 

 

  

Rozmiar hamulców Prz·d: ű293 x 40 mm Tyğ: ű275 x 30 mm 
  

Zawieszenie Przód: oŜ sztywna z p·ğeliptycznymi resorami ze stali stopowej 
Tyğ: p·ğ eliptyczne resory ze stali stopowej.  

  

OŜ tylna ű292 mm HEAVY DUTY 
  

Ukğad elektryczny 12V, rozrusznik  90A, Manualna skrzynia biegów: 1 akumulator 70Ah Automatyczna 
skrzynia biegów: 2 akumulatory 70 Ah  



Uwaga: Podane zostağy przykğadowe wymiary oraz wagi. Za dopeğnienie wymagaŒ prawnych odpowiedzialne pozostajŃ firmy 
zabudowujŃce pojazd. Isuzu nie ponosi odpowiedzialnoŜci za jakiekolwiek informacje kt·re zawierajŃ niezgodne dane opisy lub 

ilustracje. 
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 M21 

   GROUND 
 

Wymiary  (mm) 

 

MODEL M21 GROUND E F H 

F Rozstaw osi 2480 2750 3350 

WYMIARY POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

OAL DğugoŜĺ cağkowita 4780 5295 6015 

FOH Zwis przedni 1110 

ROH Zwis tylny 1190 1435 1555 

Lac SzerokoŜĺ ramy 700 

EH WysokoŜĺ ramy (bez obciŃŨenia) 720 710 

HH PrzeŜwit minimalny 185 

OW SzerokoŜĺ kabiny (3) 1815 

OH WysokoŜĺ podwozia z kabinŃ (bez obciŃŨenia) 2140 2150 

BW SzerokoŜĺ podwozia 1855 

AW Rozstaw k·ğ przednich 1475 

CW Rozstaw k·ğ tylnych 1425 

WYMIARY POJAZDU Z ZABUDOWł 

CA C/L DğugoŜĺ od osi przedniej do poczŃtku zabudowy 650 

12,1 Maksymalny zwis tylny 1475 1720 1790 

W (2) Minimalna dğugoŜĺ zabudowy  3020 3535 4255 

W (2) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (2)  3305 3820 4490 

W (1) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (1)  3430 3900 4870 

5,1 Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ C.O.C. (2) 5065 5580 6250 

6,1 Maksymalna szerokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (4) 2275 

7,1 Maksymalna wysokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ 4000 

Dia średnica zawracania (m) (6) 10,3 11,3 13,5 

Lmc Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (1) 5190 5660 6630 

Lamc Maksymalna szerokoŜĺ zabudowy 2275 

WAGI POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

16,1 Dopuszczalna masa cağkowita (DMC) 3500 

16,4 Dopuszczalna masa cağkowita zestawu 
(drogowego) (GCW) 

7000 

14 Masa pojazdu gotowego do drogi (5) 1855 1875 1905 

CT ĞadownoŜĺ 1645 1625 1595 

14,1 Masa na osiach (prz·d/tyğ) 1375/480 1371/504 1382/523 

WAGI POJAZDU Z ZABUDOWł 

15 Min. masa pojazdu z zabudowŃ (wraz z kierowcŃ) 2120 2175 2250 

15,1 Min. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 1310/810 1345/830 1390/860 

16,2 Max. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 1900/2200 

18,3 Max. masa przyczepy z hamulcem 3500 

18,4 Max. masa przyczepy bez hamulca 750 

19 Max. obciŃŨenie haka holowniczego 140 

1. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie ( wymiary te mogŃ ulec zmianie w zaleŨnoŜci od modyfikacji 
podwozia, prosimy o kontakt z biurem technicznym). 

2. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie (wymiary zadeklarowane w C.O.C. bez modyfikacji podwozia). 

3. Z wyğŃczeniem kierunkowskaz·w I lusterek wstecznym zewnňtrznych. 

4. SzerokoŜĺ ze Ŝredniej dğugoŜci ramieniem lusterka wstecznego 1945 / 2120; opcjonalnie z krótszym ramieniem: 1815/1945 ï bŃdŦ dğuŨszym: 2120/2275 

5. Masa wğasna pojazdu uwzglňdnia r·wnieŨ koğo zapasowe, peğen zbiornik paliwa, uŜrednionŃ wagň kierowcy (75 kg). Opcjonalnie skrzynia NEES II zwiňkszajŃca masň wğasnŃ. 

6. średnica zawracania od krawňŨnika do krawňŨnika 
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 3.5 t  

   GROUND 
 

Rozstawy osi (mm) E 2480 - F 2750 - H 3350 

  ú 24.000,00 Bez podatku VAT 

Wariant  

  
   

WyposaŨenie standardowe   
ï EGR - DPD - LNT  
ï Elektrycznie sterowane szyby 
ï Sygnalizacja biegu wstecznego 
ï Amortyzacja fotela kierowcy 

ï Immobiliser 
ï Centralny zamek z pilotem 
ï Regulacja kierownicy  
(pochylenia oraz wysokoŜci) 

ï Poziomowanie Ŝwiateğ 
ï Lampy przeciwmgielne (prz·d/tyğ) 
ï światğa jazdy dziennej 
ï Osğona przeciwsğoneczna kierowcy 

   

WyposaŨenie dodatkowe 
Klimatyzacja  
Radio 2 DIN z GPS  
Radio z USB 

  

   

Silnik ISUZU RZ4EE6C Diesel, 4 cylindry 16 zaworów, common-rail z wtryskiem 
bezpoŜrednim, intercooler z turbosprňŨarkŃ o zmiennej geometrii. 
PojemnoŜĺ:    1898 cm3   
Moc:                  90 kW (123 KM) @ 3.200 rpm  
Moment obrotowy:   320 Nm @ 1.500-2.700 rpm 
Poziom emisji spalin:   EURO 6b-1 (715/2007*2017/1347Y) 
System oczyszczania spalin:  EGR - LNT - DPD 

 

   

Zbiornik paliwa Diesel   57 ǎ  

  

Systemy bezpieczeŒstwa ABS z BAS (Asystent ukğadu hamulcowego) 

ESC ï Elektroniczna stabilizacja toru jazdy z ASR  

  

Skrzynia biegów ISUZU MVC6W:  4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 

Bieg wsteczny:   4.597 
PrzeğoŨenie:                4.777 (43/9)  

 

  

Typ skrzyni biegów Manualna- MVC6W 

  

Wymiary ramy SzerokoŜĺ: 65 mm, WysokoŜĺ: 180 mm, GruboŜĺ: 4 mm  
  

IloŜĺ miejsc 3 
  

Opony 
195/75 R16C tylne koğa podw·jne 

 
  

Hamulce System hydrauliczny ze wspomaganiem hamowania. 
Prz·d / Tyğ: wentylowane tarcze hamulcowe 
Dwuobwodowy system ABS zgodny z normami CEE. 
Mechaniczny hamulec rňczny na wale napňdowym. 

 

  

Rozmiar hamulców Przód: ű293 x 40 mm Tyğ: ű275 x 30 mm 
  
  

Zawieszenie Prz·d: oŜ sztywna z p·ğeliptycznymi resorami ze stali stopowej 
Tyğ: p·ğ eliptyczne resory ze stali stopowej.  

  

OŜ tylna ű220 mm LIGHT DUTY 
  

Ukğad elektryczny 
12V, rozrusznik  90A, Manualna skrzynia biegów: 1 akumulator 70Ah  

 

 

  



Uwaga: Podane zostağy przykğadowe wymiary oraz wagi. Za dopeğnienie wymagaŒ prawnych odpowiedzialne pozostajŃ firmy 
zabudowujŃce pojazd. Isuzu nie ponosi odpowiedzialnoŜci za jakiekolwiek informacje kt·re zawierajŃ niezgodne dane opisy lub 

ilustracje. 
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 M21 

   Podwójna Kabina 
 

Wymiary (mm) 

 

MODEL M21 DOUBLE CAB H 

F Rozstaw osi 3350 

WYMIARY POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

OAL DğugoŜĺ cağkowita 6015 

FOH Zwis przedni 1110 

ROH Zwis tylny 1555 

Lac SzerokoŜĺ ramy 700 

EH WysokoŜĺ ramy (bez obciŃŨenia) 715 

HH PrzeŜwit minimalny 190 

OW SzerokoŜĺ kabiny (3) 1815 

OH WysokoŜĺ podwozia z kabinŃ (bez obciŃŨenia) 2225 

BW SzerokoŜĺ podwozia 1860 

AW Rozstaw k·ğ przednich 1475 

CW Rozstaw k·ğ tylnych 1425 

WYMIARY POJAZDU Z ZABUDOWł 

CA C/L DğugoŜĺ od osi przedniej do poczŃtku zabudowy 1700 

12,1 Maksymalny zwis tylny 1790 

W (2) Minimalna dğugoŜĺ zabudowy  3205 

W (2) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (2)  3440 

W (1) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (1)  3828 

5,1 Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ C.O.C. (2) 6250 

6,1 Maksymalna szerokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (4) 2275 

7,1 Maksymalna wysokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ 4000 

Dia średnica zawracania (m) (6) 13,5 

Lmc Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (1) 6638 

Lamc Maksymalna szerokoŜĺ zabudowy 2275 

WAGI POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

16,1 Dopuszczalna masa cağkowita (DMC) 3500 

16,4 Dopuszczalna masa cağkowita zestawu 
(drogowego) (GCW) 

7000 

14 Masa pojazdu gotowego do drogi (5) 2238 

CT ĞadownoŜĺ 1262 

14,1 Masa na osiach (prz·d/tyğ) 1528/710 

WAGI POJAZDU Z ZABUDOWł 

15 Min. masa pojazdu z zabudowŃ (wraz z kierowcŃ) 2395 

15,1 Min. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 1465/930 

16,2 Max. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 2100/2435 

18,3 Max. masa przyczepy z hamulcem 3500 

18,4 Max. masa przyczepy bez hamulca 750 

19 Max. obciŃŨenie haka holowniczego 140 

1. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie ( wymiary te mogŃ ulec zmianie w zaleŨnoŜci od modyfikacji 
podwozia, prosimy o kontakt z biurem technicznym). 

2. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie (wymiary zadeklarowane w C.O.C. bez modyfikacji podwozia). 

3. Z wyğŃczeniem kierunkowskaz·w I lusterek wstecznym zewnňtrznych. 

4. SzerokoŜĺ ze Ŝredniej dğugoŜci ramieniem lusterka wstecznego 1945 / 2120; opcjonalnie z kr·tszym ramieniem: 1815/1945 ï bŃdŦ dğuŨszym: 2120/2275 

5. Masa wğasna pojazdu uwzglňdnia r·wnieŨ koğo zapasowe, peğen zbiornik paliwa, uŜrednionŃ wagň kierowcy (75 kg). Opcjonalnie skrzynia NEES II zwiňkszajŃca masň wğasnŃ. 

6. średnica zawracania od krawňŨnika do krawňŨnika 
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 3.5 t  

   Podwójna Kabina 
 

Rozstaw osi (mm) H 3350 

  ú 27.600,00 Bez podatku VAT 

Wariant 
Zautomatyzowana skrzynia biegów NEES II z konwerterem momentu obr. 
*Proszň pytaĺ o dostňpnoŜĺ 

  
   

WyposaŨenie standardowe   
ï EGR - DPD - LNT  
ï Elektrycznie sterowane szyby 
ï Sygnalizacja biegu wstecznego 
ï Amortyzacja fotela kierowcy 
ï Radio z USB 

ï Immobiliser 
ï Centralny zamek z pilotem 
ï Regulacja kierownicy  
(pochylenia oraz wysokoŜci) 

ï Poziomowanie Ŝwiateğ 
ï Lampy przeciwmgielne (prz·d/tyğ) 
ï światğa jazdy dziennej 
ï Koğo zapasowe 
ï Uchwyt na kubki (Kierowca/PasaŨer.) 
ï Osğony przeciwsğoneczne 
(Kierowca/PasaŨer.) 

   

WyposaŨenie dodatkowe Klimatyzacja  
Radio 2 DIN z GPS 

  
 
   

Silnik ISUZU RZ4EE6C Diesel, 4 cylindry 16 zaworów, common-rail z wtryskiem 
bezpoŜrednim, intercooler z turbosprňŨarkŃ o zmiennej geometrii. 
PojemnoŜĺ:    1898 cm3   
Moc:                  90 kW (123 KM) @ 3.200 rpm  
Moment obrotowy:   320 Nm @ 1.500-2.700 rpm 
Poziom emisji spalin:   EURO 6b-1 (715/2007*2017/1347Y) 
System oczyszczania spalin:  EGR - LNT - DPD 

 

   

Zbiornik paliwa Diesel   70 ǎ  

  

Systemy bezpieczeŒstwa ABS z BAS (Asystent ukğadu hamulcowego) 

ESC ï Elektroniczna stabilizacja toru jazdy z ASR  
SRS poduszka powietrzna kierowcy 

 

  

Skrzynia biegów ISUZU MVC6W:  4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 

Bieg wsteczny:   4.597 
PrzeğoŨenie:                4.777 (43/9) 

 

 
ISUZU MYY6E:  5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 

Bieg wsteczny:   5.701 
PrzeğoŨenie:                4.300 (43/10) 

  

Typ skrzyni biegów Manualna - MVC6W Automatyczna NEES II - MYY6E 

  

Wymiary ramy SzerokoŜĺ: 65 mm, WysokoŜĺ: 180 mm, GruboŜĺ: 4 mm  
  

IloŜĺ miejsc 6 
  

Opony 205/75 R16C tylne koğa podw·jne 
  

Hamulce System hydrauliczny ze wspomaganiem hamowania. 
Prz·d / Tyğ: wentylowane tarcze hamulcowe 
Dwuobwodowy system ABS zgodny z normami CEE. 
Mechaniczny hamulec rňczny na wale napňdowym. 

 

  

Rozmiar hamulców Przód: ű293 x 40 mm Tyğ: ű275 x 30 mm 
  
  

Zawieszenie Prz·d: oŜ sztywna z p·ğeliptycznymi resorami ze stali stopowej 
Tyğ: p·ğ eliptyczne resory ze stali stopowej.  

  

OŜ tylna ű220 mm LIGHT DUTY 
  

Ukğad elektryczny 12V, rozrusznik  90A, Manualna skrzynia biegów: 1 akumulator 70Ah 
Automatyczna skrzynia biegów: 2 akumulatory 70 Ah  

 

  



Uwaga: Podane zostağy przykğadowe wymiary oraz wagi. Za dopeğnienie wymagaŒ prawnych odpowiedzialne pozostajŃ firmy 
zabudowujŃce pojazd. Isuzu nie ponosi odpowiedzialnoŜci za jakiekolwiek informacje kt·re zawierajŃ niezgodne dane opisy lub 

ilustracje. 
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 M21 

   LARGE 
 

wymiary (mm) 

 

MODEL M21 LARGE F H 

F Rozstaw osi 2800 3395 

WYMIARY POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

OAL DğugoŜĺ cağkowita 5235 6085 

FOH Zwis przedni 1110 

ROH Zwis tylny 1330 1580 

Lac SzerokoŜĺ ramy 750 

EH WysokoŜĺ ramy (bez obciŃŨenia) 725 720 

HH PrzeŜwit minimalny 165 

OW SzerokoŜĺ kabiny (3) 2040 

OH WysokoŜĺ podwozia z kabinŃ (bez obciŃŨenia) 2225 

BW SzerokoŜĺ podwozia 1920 

AW Rozstaw k·ğ przednich 1680 

CW Rozstaw k·ğ tylnych 1485 

WYMIARY POJAZDU Z ZABUDOWł 

CA C/L DğugoŜĺ od osi przedniej do poczŃtku zabudowy 650 

12,1 Maksymalny zwis tylny 1620 1870 

W (2) Minimalna dğugoŜĺ zabudowy  3480 4325 

W (2) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (2)  3770 4615 

W (1) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (1)  3980 4950 

5,1 Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ C.O.C. (2) 5530 6375 

6,1 Maksymalna szerokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (4) 2500 

7,1 Maksymalna wysokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ 4000 

Dia średnica zawracania (m) (6) 10,0 11,8 

Lmc Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (1) 5740 6710 

Lamc Maksymalna szerokoŜĺ zabudowy 2500 

WAGI POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

16,1 Dopuszczalna masa cağkowita (DMC) 3500 

16,4 Dopuszczalna masa cağkowita zestawu 
(drogowego) (GCW) 

7000 

14 Masa pojazdu gotowego do drogi (5) 2135 2185 

CT ĞadownoŜĺ 1365 1315 

14,1 Masa na osiach (prz·d/tyğ) 1525/610 1497/688 

WAGI POJAZDU Z ZABUDOWł 

15 Min. masa pojazdu z zabudowŃ (wraz z kierowcŃ) 2350 2455 

15,1 Min. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 1460/890 1485/970 

16,2 Max. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 2100/2435 

18,3 Max. masa przyczepy z hamulcem 3500 

18,4 Max. masa przyczepy bez hamulca 750 

19 Max. obciŃŨenie haka holowniczego 140 

1. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie ( wymiary te mogŃ ulec zmianie w zaleŨnoŜci od modyfikacji 
podwozia, prosimy o kontakt z biurem technicznym). 

2. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie (wymiary zadeklarowane w C.O.C. bez modyfikacji podwozia). 

3. Z wyğŃczeniem kierunkowskaz·w I lusterek wstecznym zewnňtrznych. 

4. SzerokoŜĺ ze Ŝredniej dğugoŜci ramieniem lusterka wstecznego 1945 / 2120; opcjonalnie z krótszym ramieniem: 1815/1945 ï bŃdŦ dğuŨszym: 2120/2275 

5. Masa wğasna pojazdu uwzglňdnia r·wnieŨ koğo zapasowe, peğen zbiornik paliwa, uŜrednionŃ wagň kierowcy (75 kg). Opcjonalnie skrzynia NEES II zwiňkszajŃca masň wğasnŃ. 

6. średnica zawracania od krawňŨnika do krawňŨnika 
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 3.5 t  

   LARGE 
 

Rozstawy osi (mm) F 2800 - H 3395 

  ú 27.000,00 Bez podatku VAT 

Wariant 
Zautomatyzowana skrzynia biegów NEES II z konwerterem momentu obr. 
*Proszň pytaĺ o dostňpnoŜĺ 

  

WyposaŨenie standardowe   
ï EGR - DPD - LNT  
ï Elektrycznie sterowane szyby 
ï Sygnalizacja biegu wstecznego 
ï Amortyzacja fotela kierowcy 
ï Radio z USB 

ï Immobiliser 
ï Centralny zamek z pilotem 
ï Regulacja kierownicy  
(pochylenia oraz wysokoŜci) 
ï Lusterka zewnňtrzne elektryczne 

oraz podgrzewane 

ï Poziomowanie Ŝwiateğ 
ï Lampy przeciwmgielne (prz·d/tyğ) 
ï światğa jazdy dziennej 
ï Koğo zapasowe 
ï Uchwyt na kubek kierowcy 
ï Osğona przeciwsğoneczna kierowcy 

   

WyposaŨenie dodatkowe Klimatyzacja  
Radio 2 DIN z GPS 

  
 
   

Silnik ISUZU RZ4EE6C Diesel, 4 cylindry 16 zaworów, common-rail z wtryskiem 
bezpoŜrednim, intercooler z turbosprňŨarkŃ o zmiennej geometrii. 
PojemnoŜĺ:    1898 cm3   
Moc:                  90 kW (123 KM) @ 3.200 rpm  
Moment obrotowy:   320 Nm @ 1.500-2.700 rpm 
Poziom emisji spalin:   EURO 6b-1 (715/2007*2017/1347Y) 
System oczyszczania spalin:  EGR - LNT - DPD 

 

   

Zbiornik paliwa Diesel   90 ǎ  

  

Systemy bezpieczeŒstwa ABS z BAS (Asystent ukğadu hamulcowego) 

ESC ï Elektroniczna stabilizacja toru jazdy z ASR  
SRS poduszka powietrzna kierowcy 

 

  

Skrzynia biegów ISUZU MVC6W:  4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 

Bieg wsteczny:   4.597 
PrzeğoŨenie:                4.777 (43/9) 

 

 
ISUZU MYY6E:  5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 

Bieg wsteczny:   5.701 
PrzeğoŨenie:                4.300 (43/10) 

  

Typ skrzyni biegów Manualna - MVC6W Automatyczna NEES II - MYY6E 

  

Wymiary ramy SzerokoŜĺ: 70 mm, WysokoŜĺ: 214 mm, GruboŜĺ: 5 mm  
  

IloŜĺ miejsc 3 
  

Opony 205/75 R16C tylne koğa podw·jne 
  

Hamulce System hydrauliczny ze wspomaganiem hamowania. 
Prz·d / Tyğ: wentylowane tarcze hamulcowe 
Dwuobwodowy system ABS zgodny z normami CEE. 
Mechaniczny hamulec rňczny na wale napňdowym. 

 

  

Rozmiar hamulców Przód: ű293 x 40 mm Tyğ: ű275 x 30 mm 
  

Zawieszenie Prz·d: oŜ sztywna z p·ğeliptycznymi resorami ze stali stopowej 
Tyğ: p·ğ eliptyczne resory ze stali stopowej.  

  

OŜ tylna ű292 mm HEAVY DUTY 
  

Ukğad elektryczny 12V, rozrusznik  90A, Manualna skrzynia biegów: 1 akumulator 70Ah 
Automatyczna skrzynia biegów: 2 akumulatory 70 Ah  

 

  



Uwaga: Podane zostağy przykğadowe wymiary oraz wagi. Za dopeğnienie wymagaŒ prawnych odpowiedzialne pozostajŃ firmy 
zabudowujŃce pojazd. Isuzu nie ponosi odpowiedzialnoŜci za jakiekolwiek informacje kt·re zawierajŃ niezgodne dane opisy lub 

ilustracje. 
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 M21 

              Large (Podwójna Kabina) 
 

Wymiary (mm) 

 

MODEL M21 LARGE DOUBLE CAB H 

F Rozstaw osi 3395 

WYMIARY POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

OAL DğugoŜĺ cağkowita 6085 

FOH Zwis przedni 1110 

ROH Zwis tylny 1580 

Lac SzerokoŜĺ ramy 750 

EH WysokoŜĺ ramy (bez obciŃŨenia) 720 

HH PrzeŜwit minimalny 165 

OW SzerokoŜĺ kabiny (3) 2040 

OH WysokoŜĺ podwozia z kabinŃ (bez obciŃŨenia) 2225 

BW SzerokoŜĺ podwozia 1920 

AW Rozstaw k·ğ przednich 1680 

CW Rozstaw k·ğ tylnych 1485 

WYMIARY POJAZDU Z ZABUDOWł 

CA C/L DğugoŜĺ od osi przedniej do poczŃtku zabudowy 1700 

12,1 Maksymalny zwis tylny 1870 

W (2) Minimalna dğugoŜĺ zabudowy  3275 

W (2) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (2)  3565 

W (1) Maksymalna dğugoŜĺ zabudowy (1)  3900 

5,1 Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ C.O.C. (2) 6375 

6,1 Maksymalna szerokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (4) 2500 

7,1 Maksymalna wysokoŜĺ pojazdu z zabudowŃ 4000 

Dia średnica zawracania (m) (6)   11,8 

Lmc Maksymalna dğugoŜĺ pojazdu z zabudowŃ (1) 6710 

Lamc Maksymalna szerokoŜĺ zabudowy 2500 

WAGI POJAZDU BEZ ZABUDOWY 

16,1 Dopuszczalna masa cağkowita (DMC) 3500 

16,4 Dopuszczalna masa cağkowita zestawu 
(drogowego) (GCW) 

7000 

14 Masa pojazdu gotowego do drogi (5) 2439 

CT ĞadownoŜĺ 1061 

14,1 Masa na osiach (prz·d/tyğ) 1683/756 

WAGI POJAZDU Z ZABUDOWł 

15 Min. masa pojazdu z zabudowŃ (wraz z kierowcŃ) 2640 

15,1 Min. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 1590/1050 

16,2 Max. nacisk na oŜ (prz·d/tyğ) 2100/2435 

18,3 Max. masa przyczepy z hamulcem 3500 

18,4 Max. masa przyczepy bez hamulca 750 

19 Max. obciŃŨenie haka holowniczego 140 

1. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie ( wymiary te mogŃ ulec zmianie w zaleŨnoŜci od modyfikacji 
podwozia, prosimy o kontakt z biurem technicznym). 

2. DğugoŜĺ zabudowy w odniesieniu do r·wnomiernie zağadowanego pojazdu z maksymalnym obciŃŨeniem na osie (wymiary zadeklarowane w C.O.C. bez modyfikacji podwozia). 

3. Z wyğŃczeniem kierunkowskaz·w I lusterek wstecznym zewnňtrznych. 

4. SzerokoŜĺ standardowa dğugoŜci ramieniem lusterka wstecznego 2170/2345; opcjonalnie z kr·tszym ramieniem: 2040/2170ï bŃdŦ dğuŨszym: 2345/2500 

5. Masa wğasna pojazdu uwzglňdnia r·wnieŨ koğo zapasowe, peğen zbiornik paliwa, uŜrednionŃ wagň kierowcy (75 kg). Opcjonalnie skrzynia NEES II zwiňkszajŃca masň wğasnŃ. 

6. średnica zawracania od krawňŨnika do krawňŨnika 
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 3.5 t  

   Large (Podwójna Kabina) 
 

Rozstaw osi (mm) H 3395 

  ú 29.4000,00 Bez podatku VAT 

Wariant Zautomatyzowana skrzynia biegów NEES II z konwerterem momentu obr.  
* Proszň pytaĺ o dostňpnoŜĺ 

  
   

WyposaŨenie standardowe   
ï EGR - DPD - LNT  
ï Elektrycznie sterowane szyby 
ï Sygnalizacja biegu wstecznego 
ï Radio z USB 

ï Immobiliser 
ï Centralny zamek z pilotem 
ï Regulacja kierownicy  
(pochylenia oraz wysokoŜci) 
ï Lusterka zewnňtrzne elektryczne 

oraz podgrzewane 

ï Poziomowanie Ŝwiateğ 
ï Lampy przeciwmgielne (prz·d/tyğ) 
ï światğa jazdy dziennej 
ï Koğo zapasowe 
ï Uchwyt na kubek kierowcy 
ï Osğony przeciwsğoneczne 

(kierowcy/pasaŨera) 
   

WyposaŨenie dodatkowe Klimatyzacja  
Radio 2 DIN z GPS 

  
 
   

Silnik ISUZU RZ4EE6C Diesel, 4 cylindry 16 zaworów, common-rail z wtryskiem 
bezpoŜrednim, intercooler z turbosprňŨarkŃ o zmiennej geometrii. 
PojemnoŜĺ:    1898 cm3   
Moc:                  90 kW (123 KM) @ 3.200 rpm  
Moment obrotowy:   320 Nm @ 1.500-2.700 rpm 
Poziom emisji spalin:   EURO 6b-1 (715/2007*2017/1347Y  
System oczyszczania spalin:  EGR - LNT - DPD 

 

   

Zbiornik paliwa Diesel   90 ǎ  

  

Systemy bezpieczeŒstwa ABS z BAS (Asystent ukğadu hamulcowego) 

ESC ï Elektroniczna stabilizacja toru jazdy z ASR  
SRS poduszka powietrzna kierowcy 

 

  

Skrzynia biegów ISUZU MVC6W:  4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 

Bieg wsteczny:   4.597 
PrzeğoŨenie:                4.777 (43/9) 

 

 
ISUZU MYY6E:  5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 

Bieg wsteczny:   5.701 
PrzeğoŨenie:                4.300 (43/10) 

  

Typ skrzyni biegów Manualna - MVC6W Automatyczna NEES II - MYY6E 

  

Wymiary ramy SzerokoŜĺ: 70 mm, WysokoŜĺ: 214 mm, GruboŜĺ: 5 mm  
  

IloŜĺ miejsc 7 
  

Opony 205/75 R16C tylne koğa podw·jne 
  

Hamulce System hydrauliczny ze wspomaganiem hamowania. 
Prz·d / Tyğ: wentylowane tarcze hamulcowe 
Dwuobwodowy system ABS zgodny z normami CEE. 
Mechaniczny hamulec rňczny na wale napňdowym. 

 

  

Rozmiar hamulców Przód: ű293 x 40 mm Tyğ: ű275 x 30 mm 
  
  

Zawieszenie Prz·d: oŜ sztywna z p·ğeliptycznymi resorami ze stali stopowej 
Tyğ: p·ğ eliptyczne resory ze stali stopowej.  

  

OŜ tylna ű292 mm HEAVY DUTY 
  

Ukğad elektryczny 12V, rozrusznik  90A, Manualna skrzynia biegów: 1 akumulator 70Ah 
Automatyczna skrzynia biegów: 2 akumulatory 70 Ah  

 

 



  

M21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu uzyskania informacji: 

ISUZU MOTORS LIMITED  

www.isuzu.it  

www.isuzu.fr  

www.isuzu.ch  

www.isuzu.es 

www.isuzutrucks.cz 

www.isuzutrucks.sk 

www.isuzutrucks.pl 

www.isuzuromania.com.ro 

www.isuzutrucks.hu 
 

Informacje zawarte w tym katalogu majŃ 

charakter wyğŃcznie og·lny. Firma Midi Europe 

zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub 

zmiany specyfikacji w dowolnym momencie. 

Dalsze informacje moŨna uzyskaĺ w naszym 

dziale technicznym. 

Kolor pojazdu widoczny w tym katalogu moŨe 

r·Ũniĺ siň od rzeczywistego koloru pojazdu. 

Midi Europe poleca: 

 

 

Data publikacji 02/05/2019. 

LISTINO 
PREZZI 2015 
SERIE N-F  
Versione 3.0 

http://www.isuzu.it/
http://www.isuzu.fr/
http://www.isuzu.ch/
http://www.isuzu.es/
http://www.isuzutrucks.sk/
http://www.isuzutrucks.pl/

